KATALOG DRZWI ZEWNETRZNYCH
PRAWDZIWE
DRZWI

p .
A Ly
i f./ Ny 4
{ S e e
——————— L L LR

I'm ]u;tTAx {
Yy =
eds > oy =
n . @
> W 0 |

DRZWI TWOJEJ WYOBRAZNI @

2019 Ed. |, wyd. rozszerzone

NS



PRAWDZIWE
DRZWI

WYBRANE
REALIZACJE

DOM NA WODZIE. SZWECJA.
Drzwi ROVANIEMI z bulajem.
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Drzwi ROVANIEMI otwierane do srodka z ukrytymi zawiasami,
zabudowa goérna w formie blendy statej, wysokos¢ zestawu 4000 mm.
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Drzwi MALINOW 3P z dwoma naswietlami bocznymi T3.
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Drzwi MARLENE z naswietlem bocznym ze szklem pisakowanym.




PRAWDZIWE
DRZWI

Czy wiesz, ze
Twoje drzwi mogg miec

UKRYTE ZAWIASY?

To jeszcze wiecej uroku.

Specjalnie dla Paristwa przygotowalismy
drzwi z ktdérych nic nie wystaje.

Skrzydto od strony wewnetrznej i zewnetrzne
jest zlicowane z ptaszczyzng oscieznicy.,

DRZWI TO ZNACZNIE WIECEJ
NIZ NA POZOR SIE WYDAJE!

Smartfon to nie tylko telefon, prawda?

Poza tym, ze drzwi maja sie otwierac i zamykac,
majg gwarantowac bezpieczenstwo, chronic¢ przed mrozem
lub upatlem... a do tego muszg by¢ piekne!

Wersja z ukrytymi zawiasami dostepna dla modeli w standardzie Arcitc (grubosc skrzydia 90 mm) -
kolekcje: Arktyczna, Alutherm, Kamienna. Doptata 1500 zt netto (1845 zt brutto).




c@_ spve ODKRYJ MAGIE PRAWDZIWYCH DRZWI.

KONSTRUKCJA TYCH DRZWI
JEST WYJATKOWA.

Otrzymujesz produkt o grubosci 90 mm.

To jedne z najgrubszych drzwi dostepnych na rynku.
Co to oznacza dla Ciebie? Ze bedzie po prostu ciepto.
Ten komfort zimg zwiekszg uszczelki: jedna w skrzydle, druga w oscieznicy.

Drzwi wejsciowe ,zlicowane” sg dostepne w wymiarze
standardowym: 2120 x 1089. Ale to nie koniec naszych mozliwosci.

JESTESMY W STANIE | LUBIMY REALIZOWAC ROZWIAZANIA NIETYPOWE:

— 0 wysokosci skrzydta 2120 do 2500 mm,

— 0 szerokosci (dla drzwi pojedynczych): 1089 - 1189,

— 0 szerokosci dla drzwi z jedng dostawkag: 1358 - 1966,

— 0 szerokosci dla drzwi z dwiema dostawkami: 1448 — 2950.

To prawie 3 metry szerokosci i wysokosci zabudowy otworu w murze!
Gigantyczne gabaryty, ktdre bez problemu zamontujesz w swoim domu,
jezeli tylko masz takie zyczenie.

ZAPROJEKTUJ WEASNY MODEL
KORZYSTAJAC Z OPCJI WYPOSAZENIA:

- panel aluminiowy,
- spieki kwarcowe,
- przeszklenie z lustra weneckiego.
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Szanowni Panstwo,

Jako wiasciciel reprezentujacego najlepsze wartosci firmy rodzinnej przedsiebiorstwa CAL mam
przyjemnosc¢ zaprezentowac¢ Panstwu oferte, dzieki ktdrej speinia sie Panstwa marzenia
o drzwiach drewnianych pieknych a jednoczesnie zaawansowanych technologicznie. Wszelkie
najlepsze cechy drewna (materialu ekologicznego bedacego od wiekdw w symbiozie
z czlowiekiem) uchwycone w drzwiach CAL, daja pewnosc, ze to co efektowne jest rowniez
perfekcyjnie uzyteczne.

Ponad 30 lat doskonalimy sie dla Paristwa. Stu profesjonalistow czuwa nad calym procesem
produkcyjnym zapewniajac, ze otrzymaja Paristwo drzwi, ktére spetnia marzenia o domu nie tylko
bezpiecznym, cieptym i cichym, ale takze wspodtpracujacym z wiascicielem.
Pamietajgc o tym, ze drzwi maja stanowi¢ wizytowke domu na diugie lata, przygotowalismy
szerokag oferte wzordw zarowno dla wielbicieli klasyki, jak i nowoczesnego wykonczenia ze stalg,
szklem, kwarcem, kamieniem czy aluminium. Dzieki nowatorskim rozwigzaniom dajemy Paristwu
mozliwos¢ zabudowania niestandardowych otworow, a tym samym stworzenia (z naszych juz
wyjatkowych drzwi) jedynego w swoim rodzaju dzieta sztuki.

Kazde drzwi CAL jakie Paristwo wybiorg, beda tej samej niezmiennej wysokiej jakosci i najwyzszych
standardow produkcji. Gwarantuje, ze otrzymacie Paristwo produkt najbardziej innowacyjnego
wytworcy w  branzy, wyznaczajgcego trendy nowatorstwa i technologii. Nasze wyroby sa
uzytkowane przez wiascicieli sieci sprzedazy stolarki drzwiowej, polecane przez niezalezne
instytuty badawcze, zdobig m.in. Apartamenty Papieskie w Klasztorze Wigierskim czy Ambasade
Rzeczypospolitej Polskiejw Rydze.

Drzwi drewniane pozostaja dla nas nadal ekscytujgca materia i stale jestesmy otwarci na
odkrywanie ciekawych i nowych technologii ich budowy, bo rozwdj to poznawanie nowych
mozliwosci. Inspiracje czerpiemy z natury.

Wybierajac drzwi firmy CAL majg Panstwo pewnosc, ze beda to drzwi doskonale, ktore sprawia
rados¢ i beda powodem do dumy na dlugie lata, a powroty do domu beda wylacznie

przyjemnoscia.

Wybierzcie jakosc w kazdym CALu.

Zbigniew Cywirski
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Dlaczego CALY

Tylko dobrze dobrane drzwi wejsciowe podkresla piekno i urok Twojego nowego domu. To kwintesencja calego procesu projektowego,
diatego warto oprze¢ sie pokusie oszczednosci, aby Twdéj dom rzeczywiscie byt cieply i bezpieczny — po prostu doskonaly. Tego nie zapewnig drzwi niskiej jakosci, przemarzajgce,
bez certyfikowanej antywlamaniowosci, ktdére po jakims czasie bedg po prostu malo estetyczne.

PAMIETAJ! Drzwi drewniane to nie koszt — to inwestycja w Twoj komfort i bezpieczeristwo.

. | A
ﬂ na rynku Ponad 100 tysiecy wyprodukowanych drzwi Ponad 130 Autoryzowanych Grup
& ¢ Montazowych
Kluczowi pracownicy pracuja w firmie ponad 15 lat, a najstarsi Kazde wyprodukowane drzwi sg dla nas inspiracja do Pamietasz program ,Usterka’? Dbamy o to, aby Twoje drzwi
jeszcze diuzej. Szanujgc ich - szanujemy Ciebie. innowacyjnych rozwigzan i podnosza warto$¢ rynkowa byty montowane przez prawdziwych fachowcdw.
Twojego domu.

Co zyskasz 7

) Realne oszczednosci na ogrzewaniu - odczujesz je w portfelu. Spokojne wakacje. Wysoka klasa odpornosci na wiamania (RC2) - Produkt najwyzszej jakos$ci z najlepsza obsluga po zakupie! Stalowe
w Termoizolacyjnos¢ nawet na poziomie 0,58 W/m2K w potgczeniu w standardzie. W drzwiach znajduje sig tzw. ,wreg antywywazeniowy” — innowacja Ho wzmocnienia ramiakéw, malowanie czterowarstwowe, 4 zawiasy regulowane w 3
Ie z opatentowang Termiczng Oslong Podproza (TOP®) skutecznie eliminuje straty CAL, ktéra staje sie standardem w drzwiach polskich producentéw, a takze plaszczyznach - to dopiero poczatek, bo bedziemy wspiera¢ Cie takze
ciepla. wielopunktowe zamki Winkhaus i cieply, antywlamaniowy zestaw szklany P-4. profesjonalnym serwisem, aw razie potrzeby ,Klinika Drzwi’.
-~ Szczelny wiatrolap - podwdjny lub potrdjny obwiedniowy system uszczelek " . . . . SV ekl opvmteda oddychaly Twoje dzlecl -
o o o ) . ) : ) N Cichy dom - w swoim domu bedziesz slysze¢ wytacznie, to co wykorzystujemy przyjazny i ekologiczny material, jakim jest drewno
-~ spelniajacych precyzyjnie okreslone funkcje zapobiega niekontrolowanej 9 ) . L L Rk |
-~ wymianie powietrza. chcesz. Wspdlczynnik izolacyjnosciakustycznej Ry, nawet 42 dB. pozyskiwane wylacznie z laséw zarzadzanych wediug zasad Dobrej Gospodarki
’ 100%  Lesnej.
r="

zachwyt w oczach Twoich sgsiaddw. Oferujemy szerokg game wzordw dla wielbicieli opierasie napolskim kapitale i polskiej, doswiadczonej kadrze pracowniczej.

klasyki, jak tez nowoczesnego wykoriczenia.

Twoje dziecko wrdcito ze szkoly. Swiadomosgé, ze wyprzedzasz technologie,

Dom, ktéry wspditpracuje z wilascicielem np. informujac, o ktérej Podkreslenie indywidualnosci Twojego domu - drzwi skrojone ,na miarg” budzace F Patriotyzm - kochamy to co nam bliskie, dlatego caly proces produkcyjny
anie ona Ciebie (biometria, aplikacja na telefon).

9)
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PROMOCJA SASIEDZKA!

KUPUJESZ DRZWI? ZAPISZ NUMER ZAMOWIENIA | PRZEKAZ GO SASIADOWI.
Ty otrzymujesz przeglad gratis, a sasiad rabat o wartosci 100 z,
pod warunkiem, ze kupujac nowe drzwi powota sie na Twoje zamdwienie
i dokona zakupu w terminie 6 miesiecy.

SZCZEGOEOWE INFORMACJE O PROMOCJI NA www.drzwi-cal.pl




HISTORIA O MILOSCI

DO DREWNA
| SPELNIONYCH MARZENIACH

Zaczynalismy ponad 30 lat temu w zespole liczacym zaledwie 10 osoéb. Poczatki nie byty tatwe

- mielismy olbrzymie problemy z zaopatrzeniem zaréwno w materialy, jak i w maszyny.
Pracowalismy w zaktadzie, ktory miat zaledwie 300 m* — po dwdch latach dobudowalismy
kolejne 350 m?. W 1989 roku potgczylismy dwie firmy: Zaktad Stolarki Budowlanej Cywiriski
i Antonik z firma ZSB Lutostariski - tak powstat CAL (od pierwszych liter nazwisk zatozycieli).
Wodwczas zakupilismy tereny, na ktérych firma miesci sie do dzisiaj. Do dyspozycji mielismy trzy

hale po 600 m®.

Dzis CAL to uporzadkowana spotka, z systemem zarzadzania bazujgcym na lean
management i czerpiacym z Theory of Constraints. Aktualnie firma zatrudnia ponad 100 osdb
i jest liderem produkcji drzwi zewnetrznych. Ciggle doskonali swoj produkt i wprowadza
innowacyjne rozwigzania, takie jak wreg antywywazeniowy, termiczna ostona podproza
(TOP®) czy sterowanie zdalne, ktére pdznigj staja sie standardem na rynku. Aby zapewnic
ostateczng dbalos¢ o nasz produkt wprowadzilismy autoryzacje grup montazowych (AGM),
dajac pewnosc¢, ze drzwi beda zamontowane przez fachowcéw posiadajgcych odpowiednig
wiedze i doswiadczenie. kgczna powierzchnia hal produkeyjnych firmy to 2800 m?®. Markowe
produkty od CAL mozna kupi¢ nie tylko w calej Polsce, ale rowniez za granica: w Angli,

Niemczech, Austrii, Ifandii, na Litwie czy w Skandynawii.

Na pierwszym miejscu stawiamy uczciwoscé wobec Klienta. Jestesmy doswiadczong firma
rodzinng, ktéra nosi nazwisko zalozyciela. To zobowigzuje do przestrzegania wartosci
uniwersalnych, ktére nie podlegaja modom czy trendom marketingowym. Dlatego moéwimy
prawde o naszych wyrobach - ich wiarygodnosc potwierdzaja liczne certyfikaty wydawane
przez niezalezne instytucje. Nasz sukces to gwarancja stabilizacjii pewnosci, ze firma przetrwa
kazdy kryzys. Stawiamy na sprawdzonych, renomowanych dostawcow, takich jak m.in.
Winkhaus, VBH, Teknos czy 3M. CAL to nasze zycie. Kochamy drewno, ta pasja pozwala nam
spetniac¢ marzenia naszych Klientow —marzenia o piegknym domu.
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KOLEKCJA
ALUTHERM

Klasa Premium to drzwi drewniane w okfadzinie aluminiowej —

przyjazne dla uzytkownikdw drewno wewnagtrz domu
zabezpieczono materiatem wykorzystywanym w najbardziej

inteligentnych rozwigzaniach jak przemyst lotniczy czy
najnowoczesniejsze roboty: dlatego wzorcem do nazw drzwibyt

bohater opowiadania , Jak Mikromiti Gigacyan ucieczke mgtawic

wszczeli” ze stynnych ,Bajek robotow” Stanistawa Lema.

Ponad sto rdznego rodzaju okladzin aluminiowych (w tym
drewnopodobnych), daje mozliwosc¢ idealnego dopasowania do
okien o takiej samej budowie. Bardzo dobra ochrona powtoki
zewnetrznej, a jednoczesnie przyjazny mikroklimat wewnatrz
domu. Kolekcja ta umozliwia korzystanie ze wszystkich cech
drewna poczynajgc od odpowiednich parametrow izolacyjnych
az po naturalne piekno, zapewniajgc jednoczesnie wygode

dbania o powtoke zewnetrzng drzwi.

Drzwi z Kolekcji Alutherm skierowane sg do osdb, ktére od
wzorow drewnianych oczekujg jeszcze wiekszej nowoczesnosci

i bezobstugowoscil!

Standard Termo RC2
opcja: Arctic RC2

Akustyka
Rw= 34dB
Skutecznie chronia przed

hatasem dochodzgcym

z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ug= 0,9 W/m’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych



, Ceny dotyczg koloréw RAL standard (str; 39) PRAWDZIWE
Standard Arclic doplata 1200 netto (1476 brtitto) - gruboss 90 mm DRzWI

DECYURAN DEKASUW FERMTOFERM GIGABALL

Alu 01 Alu 02 Alu 03 Alu 04

@ Okiadzina aluminiowa imitujgca drewno za doplatg

CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 7749 / 9531,27 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8166 /10044,18 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8938 /10993,74 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8742 / 10752,66
DAB : 8618 / 10600,14 DAB :9037 / 11115,51 DAB :9808 / 12063,84 DAB :9612 /11822,76
@I)) \))(\ h A ﬂr :l.z o—‘“ )
[T
/S w & - S wm Y [
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y: Prawie i
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory sSwiata
Rw=34dB 82 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9W/mK 1 5



Ceny dotycza koloréw RAL standard (str: 39)
Standard Arctic doprata 1200 netto (1476 brutto) - gruboscé 90 mm

MEGACAL MEGAHEL MILITOR NANOAKTYN

Alu 05 Alu 06 Alu 07 Alu 08
CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) )
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6897 / 8483,31 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8852 / 10887,96 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8607 / 10586,61 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8055 / 9907,65
DAB :7727 / 9504,21 DAB :9722 /11958,06 DAB :9476 / 11655,48 DAB :8925 /10977,75
i % N & £ F o r
[T [ J
S e = - > mm ¥ Hy [
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednoscé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata

Rw=34dB 82 mm klasa RC2 ciepta drewno
1 6 Ug= 0,9W/mK



. Ceny dotyczg koloréw RAL standard (st 39) PRAWDZIWE
Standard Arctic doplata 1200 netto (1476 brtitto) - grubosé 90 mm BRzWI

NanolNOX OKTARYN ZeptoINOX ZettaINOX
Alu 09 INX Alu 10 Alu 11 INX Alu 12 INX
CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) )
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8188 / 10071,24 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 8603 / 10581,69 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 7968 / 9800,64 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 9203 / 11319,69
DAB :9062 / 11146,26 DAB :9475 / 11654,25 DAB :8841/10874,43 DAB :10086 / 12405,78
h % N 2 £ F & ,
[T
S = & - T o F oH [l
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
Rw=34dB 82 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9 W/m?K 17



KOLEKCUJA
RYCERSKA

Z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem wprowadzilismy

kolekcje inspirowang dokonaniami polskiego rycerstwa - kazdy z

modelinosiimie dumnego bohatera wielu bitew i potyczek.

,Drzwi okute w stal” jak rycerz w zbroje sg nadal modne -
potaczenie zimnej materii metalu i cieptego drewna, pasujgce do
kazdego nowoczesnego domu, a jednoczesnie spelniajgce
wymogi minimalistycznych aranzacji np. z surowego betonu.
Elementy ozdobne z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
uzupetnione we wtasciwie dobrane okucia jak np.
zaprojektowana specjalnie dla CAL klamka AXA w kolorze INOX,

doskonale wpisujg sie we wspolczesne trendy w budownictwie.

Drzwi z Kolekcji Rycerskiej to emanacja nowoczesnego

wzornictwa.

DOSTEPNE TAKZE ZE SPIEKAMI KWARCOWYMI LUB STALA
KORTENOWSKA W MIEJSCE INOX.

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronia przed

hatasem dochodzgcym

z zewnatrz

AN

Z,

Standard Termo RC2

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

R\ 4

%

_»%"

Cieplto
Ug=0,9 W/m*K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych



FARUREJ

Ryc 02
© Doptata za kolor RAL

DRAGON

Ryc 01

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3837 / 4719,51
DAB : 4557 / 5605, 11

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4561 / 5610,03
DAB :5245 / 6451,35

~ VA A— ﬂ o
I ~|s
@ I ))) \)(\é ‘& i [ 22 pon
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
Ry=34dB 78 mm klasa RC2 ciepla

Ua= 0,9 W/meK

Aplikacje Kolekaji Rycerskigl w kolorze inox @ PRAWDZIWE

JAGIENKA

Ryc 04

FLORIAN

Ryc 03
© Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4437 / 5457,51
DAB : 5137 / 6318,51

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3537 / 4350,51
DAB :4257 / 5236,11

Starannie Standard 100% y Prawie i
selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
drewno

19



Aplkacje Kolekajl Rycerskigl w kolorze inox

T, RYCERSKA

JURAND LONGINUS MSzZCZzUJ SEDZIWOJ

Ryc 05 Ryc 06 Ryc 07 Ryc 08
@ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4491 / 5523,93 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4227 / 5199,21 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4561 / 5610,03 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4228 / 5200,44
DAB :5192 / 6386,16 DAB :4937 / 6072,51 DAB :5245 / 6451,35 DAB :4939 / 6074,97
b * N 2 & F & ,
[ ITTTTTTT
/S s & - ‘e mm ¥ W) ()
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosc grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory s$wiata

Ry=34dB 78 mm klasa RC2 ciepta drewno
20 Ug= 0,9 W/m#K



SKARBEK

Ryc 09

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3992 / 4910,16
DAB :4716 / 5800,68

NI
P &

Dzwieko-
szczelnosé
Rw=34dB

4 zawiasy

SEAWIEC

Ryc 10
@ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4672 / 5746,56

DAB :5388 / 6627,24

g

Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
78 mm klasa RC2 ciepta

Ua= 0,9 W/meK

Aplikacje Kolekaji Rycerskigl w kolorze inox @ PRAWDZIWE

ZAWISZA

Ryc 11
@ Doplata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA 7/ DAB NA SOSNIE : 4422 / 5439,06
DAB :5138 / 6319,74

ZYNDRAM

Ryc 12

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3992 / 4910,16

DAB :4716 / 5800,68

2

Starannie Standard 100% y
selekcjonowane energetyczny jakosé
drewno

Prawie

kolory swiata

21
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KOLEKCUJA
—ILMOWA

Kolekcja efektowna i roznorodna tak jak piekne i unikalne byly

najlepsze gwiazdy srebrnego ekranu, ktdrych imiona uswietnity

Kolekcje Filmowa.

Nowoczesne wzornictwo bazujgce na szkle w roznych
odmianach (malowane ceramicznie, lustro weneckie) potgczone
z materialem organicznym - zniewalajacy chiod gtadkiej tafli
ocieplony naturalnym rysunkiem drewna. To drzwi dla osob
cenigcych najnowsze, minimalistyczne trendy potaczone
z umitowaniem zdrowych surowcow bedgcych od wiekow
w symbiozie z cziowiekiem. Doskonaly mariaz kobiecosci
i meskosci — piekno i niezbedna swiezos¢ wygladu potgczone
z perfekcyjng uzytecznoscia. Produkt spetniajgcy wysokie normy
jakosciowe zarowno pod wzgledem wykonania jak tez

parametrow technicznych.

Drzwi z Kolekcji Fimowej odegraja wazng role w kazdym

projekcie, a Twojdom zyska niepowtarzalny blask.

Standard Termo RC2

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzgcym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysziosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ug=0,9 W/m?K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych



BRIGITTE

Film 02
@ Doptata za kolor RAL

AUDREY

Film 01
@ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5006 / 6157,38
DAB :5531/ 6803,13

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6615 / 8136,45
DAB :7189 / 8842,47

~ VA A— ﬂ o
] ~|s
@ I ))) % ‘A i 5 -
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
R,=34dB 78 mm Klasa RC2 ciepla

Ug= 0,9W/mK

PRAWDZIWE
DRZWI

ELIZABETH

Film 04

CLAUDIA

Film 03
@ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6854 / 8430,42
DAB :7407 / 9110,61

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4760 / 5854,80
DAB :5396 / 6637,08

Starannie Standard 100% y Prawie i
selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
drewno

23



GRACE

Film 05
@ Doplata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6615 / 8136,45
DAB : 7179/ 8830,17

Dzwieko-
szczelnosé
Rw=34dB

24

4 zawiasy

GRETA

Film 06
@ Doptata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4977 / 6121,71
DAB :5647 / 6945,81

Pl

s 3

Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
78 mm klasa RC2 ciepla

Ug= 0,9 W/meK

INGRID

Film 07
@ Doptata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6378 / 7844,94
DAB :6950 / 8548,50

= mn ¥ HG/

KATHERINE

Film 08
@ Doptata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5424 / 6671,52
DAB :6032 / 7419,36

2

Starannie Standard 100% y
selekcjonowane energetyczny jakosé
drewno

Prawie
kolory swiata



PRAWDZIWE
DRZWI

MARLENE

Film 09
@ Doplata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5006 / 6157,38
DAB :5631/6926,13

Dzwigko- 4 zawiasy

szczelnosé
Rw=34dB

MARILYN

Film 10

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5006 / 6157,38

DAB :5631/ 6926,13

P

s 3

Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
78 mm klasa RC2 ciepta

Ua= 0,9 W/meK

ROMY

Film 11
@ Doptata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 6378 / 7844,94
DAB :6950 / 8548,50

= mn ¥ HG/

SOPHIA

Film 12

@ Doptata za okleine dab sekaty

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 7212 / 8870,76
DAB :7752 /9534,96

2

Starannie Standard 100% y
selekcjonowane energetyczny jakosé
drewno

Prawie
kolory swiata

25
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KOLEKCUJA
ARKTYCZNA

Kolekcja dedykowana do domow energooszczednych
i pasywnych, zatem jejposzczegdine modele otrzymaly nazwy z
geografii Arktyki-obszaru w wiekszosci sktadajgcego sie z lodu,

gdzie temperatury dochodzg do-68°C!

Modele - cho¢ majg forme podobnag do poszczegdinych wzorow
z innych kolekcji - réznia sie od nich budowa, wyposazeniem i
parametrami technicznymi. Wieloletnie doswiadczenie w
produkcji drzwi zewnetrznych, wspodipraca z laboratoriami
badawczymi i dostawcami najlepszej jakosci komponentow
pozwolity na opracowanie rodziny produktoéw o parametrach
spetniajgcych wymaganiabudownictwa pasywnego.

Izolacyjnos¢ termiczna 0,58 W/m2K i 4 klasa szczelnosci
powietrznej, to granica nieosiggalna dla wielu producentow drzwi

drewnianychinie do wyobrazeniaw drzwiach stalowych.
Antywtamaniowa klasa RC2 zapewnia bezpieczenstwo

domownikdw. To modele dla osdéb, ktdre nie lubig wyrzucac
pieniedzy przez drzwi nie rezygnujgc ani z ekologicznego

materiatu, jakim jest drewno aniznowoczesnego wzornictwa.

Drzwi z Kolekciji Arktycznej zapewnig, ze w Twoim domu bedzie

wylacznie cieptaatmosferal

Standard Arctic RC2

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronia przed

hatasem dochodzacym

z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysztosci
w wiekszosci krajow UE

Cieplto
Ug=0,58 W/m*K
Drzwi spetniajg normy

NF 15 dla domow
energooszczednych



|
|
|
|
CZUKOTKA JUKON
Arkt O1 Arkt 02

@ Doptata za kolor RAL @ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5188 / 6381,24
DAB :5731/7049,13

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5188 / 6381,24
DAB :5731/7049,13

A \7\) A ﬂ p
[ ~|s
C?P I )) (\(\ h [T} [ —4 =
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania
Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta

Ug= 0,58 W/mK

PRAWDZIWE
DRZWI

KAMCZATKA LABRADOR
Arkt 03 Arkt 04

@ Doptata za kolor RAL @ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5188 / 6381,24
DAB :5731/7049,13

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4661 / 5733,03
DAB :5273 / 6485,79

» mm H H [
Starannie Standard 100% 'y Prawie i
selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
drewno

27



+ ARKTYCZNA

Ilq-
LAPONIA NUUK PORSANGER ROVANIEMI
Arkt 05 Arkt 06 Arkt 07 Arkt 08
@ Doptata za kolor RAL @ Doptata za kolor RAL
CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) ) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5639 / 6935,97 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5380 / 6617,40 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5192 / 6386,16 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4737 / 5826,51
DAB :6215 / 7644,45 DAB :5968 / 7340,64 DAB :5916 / 7276,68 DAB :5457 / 6712,11
b % e & 1 ,
/S ) s> - ‘o __’ HW E ,/
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata

Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta drewno
28 Ug= 0,58 W/mK



PRAWDZIWE
DRZWI

SPITSBERGEN SVALBARD THULE WRANGLER

Arkt 09 Arkt 10 Arkt 11 Arkt 12
@ Doptata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5433 / 6682,59 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5192 / 6386,16 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5192 / 6386,16 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5188 / 6381,24
DAB :6016 / 7399,68 DAB :5916 / 7276,68 DAB :5916 / 7276,68 DAB :5731/7049,13
?p S e A I o r
/S A s> - ‘o _" HW E ,/
Dzwieko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosé grubosci na wiamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
Rw=34dB 90 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,58 W/m?K 29
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KOLEKCJA

VINTAGE

Szlachetne, starannie selekcjonowane drewno, unikalna
dostosowana do domow pasywnych konstrukcjai wyposazenie,
reczne wykonanie oraz perfekcyjne wykonczenie — to cechy
charakteryzujace drzwi z Kolekgcji Vintage. To produkt dla
koneserdw potrafigeych docenic naturalne piekno iindywidualne
podejscie do kazdego elementu domu. Osiem podstawowych
modeli jest czesto punktem wyjscia do kreowania unikalnych
portali z uzyciem naswietli bocznych, gornych i witrazy.
Doskonate potgczenie wyszukanego wygladu i idealnej

uzytecznosci.

Drzwiz Kolekcji Vintage ozdobig Twdj dom ponadczasowym

pieknemielegancja godngarystokracii.

Aplikacje dwustronne za doptatg.

I'm Just A
inlage
Soul

Standard Termo RC2
opcja: Arctic RC2

Akustyka
Rw=34dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzacym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysziosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ugq=0,9 W/m?’K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych



Standard Arctic doplata 1200 netto (1476 brutto) - grubodc 90 mm. @_ PRAWDZIWE

ANNAPURNA WIKTORIA ADELAJDA DHAULAGIRI
Vin 01 Vin 02 Vin 03 Vin 04
@ Doptata za kolor RAL @ Doptata za kolor RAL
CENA (NETTO / BRUTTO) CENA (NETTO / BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4900 / 6027,00 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4840 / 5953,20 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4735 / 5824,05 SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4647 / 5715,81
DAB :5400 / 6642,00 DAB :5297 / 6515,31 DAB :5239 / 6443,97 DAB :5147 / 6330,81

~ i
?ID%Q ‘“@“‘;“ﬁﬁl" "05m-JH<VE"/

Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y Prawie
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory sSwiata
Rw=34dB 78 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9 W/mPK 31



I'm Just A

J%’n/&ﬁt
Soul

PPy ————
i E

LHOTSE

Vin 05

CENA (NETTO/BRUTTO)

MAKALU
Vin 06

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4500 / 5535,00
DAB :5000 / 6150,00

32

NI
P &

Dzwieko-
szczelnosé
Rw=34dB

4 zawiasy

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4697 / 5777,31

DAB :5197 / 6392,31

A ﬁ Zlo
-~
A v p
Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
78mm klasa RC2 ciepta

Ua= 0,9 W/meK

Standard Arctic dopfata 1200 netto (1476 brutto) - grubosc 90 mm.
*Model Nanga Parba wystepuie tylko w standardzie Arctic.

MANASLU NANGA PARBAT *
Vin 07 Vin 08

CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 5500 / 6765,00
DAB :6033 / 7420,59

CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4250 / 5227,50
DAB :4787 / 5888,01

Starannie Standard 100% y Prawie i
selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
drewno



DLUGIE

Vin 09

@ Doptata z okleing "dab sekaty"

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3637 / 4473,51
DAB :4130 / 5079,90

Standiard Arctic doplata 1200 netto (1476 brutto) - grubodc 90 mm. @_ PRAWDZIWE

OKRAGLE ZELWA

Vin10 Vin 11 Vin12
@ Doptata za kolor RAL

GARBAS

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 3857 / 474411
DAB :4351/ 5351,73

CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4157 / 513,11
DAB :4651 / 5720,73

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA / DAB NA SOSNIE : 4157 / 5113,11
DAB : 4651 / 5720,73

S I} &

mm ¥ W) )

Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y Prawie i
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory sSwiata
Rw=34dB 78 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug= 0,9 W/m?K 33
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KOLEKCUJA
KLASYCZNA

Wzory nienachalnie i ponadczasowo piekne jak polska przyroda:
szczyty tatrzanskie, beskidzkie i sudeckie, od ktérych pochodzag

nazwy modeliw tejkolekcji.

Spokojne wzornictwo nawigzuje do wzorow znanych od lat.
Tradycyjne w wygladzie, ale nowoczesne w konstrukcji i
doskonate technologicznie modele, bedg ponadczasowag

ozdobg domubudowanego zmitoscig -nacate zycie.

Drzwi z Kolekcji Klasycznej to idealne wykonczenie Twojego
domu, tak aby witat on gosci konwencjonalnym pieknem, a Tobie

zapewnial komfort: ciepto i cisze.

Standard Komfort RC 2

Akustyka
Rw=30-31dB
Skutecznie chronig przed

hatasem dochodzacym
z zewnatrz

Bezpieczenstwo
Klasa RC2
Standard wprowadzany

w najblizszej przysziosci
w wiekszosci krajow UE

Ciepto
Ug=1,3 W/m?K
Drzwi spetniajg normy

NF 40 dla domow
energooszczednych



PRAWDZIWE
DRZWI

CZANTORIA JAWORNIK KORUNA MALINOW

Klas 01 Klas 02 Klas 03 Klas 04
@ Doplata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO /BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA : 4477 / 5506,71 SOSNA : 4677 / 5752,71 SOSNA : 4187 / 5150,01 SOSNA : 4077 / 5014,71
DAB :5437 / 6687,51 DAB :5337 / 6564,51 DAB :5147 / 6330,81 DAB :4927 / 6060,21
h % N & & F ,
[T [ W
'S = &= - > mm #F H E
Dzwigko- 4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspéiczynnik Starannie Standard 100% y Prawie
szczelnosé grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
Rw=30-31dB 65 mm klasa RC2 Ud:izp‘:;mm drewno 35
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~ KLASYCZNA

SKALNIAK

Klas 05
@ Dopiata za kolor RAL

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA : 4217 / 5186,91
DAB :5147 / 6330,81

2P

Dzwieko-
szczelnosé
Rw=30-31dB

SKRZYCZNE SOKOL
Klas 06 Klas 07
©® Doptlata za witraz
Doplata za kolor RAL
CENA (NETTO /BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)
SOSNA : 3897 / 4793,31 SOSNA : 4477 / 5506,71
DAB :4687 / 5765,01 DAB :5427 / 6675,21
i <
vz A ﬁ :.‘l_, ouE=
Q T [ 24 ‘o> __’
& ‘A 5] - ® (NF 40 ]
4 zawiasy Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik Starannie Standard 100%
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania selekcjonowane energetyczny
65 mm klasa RC2 ciepta drewno

Ug=1,3 W/im*K

SZCZELINIEC

Klas 08

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA : 4477 / 5506,71
DAB :5427 / 6675,21

Hy/

'y Prawie {
jakosé kolory swiata




PRAWDZIWE
DRZWI

SZCZYTNA

Klas 09

CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA : 4477 / 5506, 71
DAB : 5427 / 6675,21

T
7 IS

Dzwigko- 4 zawiasy
szczelnosé
Rw=30-31dB

SNIEZKA
Klas 10
@ Doptata za kolor RAL
CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA : 5347 / 6576,81
DAB : 6377 / 7843,71

A 2 & 7

Skrzydio Odpornosé Energo- Wspétczynnik
grubosci na wlamanie oszczednosé przenikania
65 mm klasa RC2 ciepta

Ug=1,3 W/meK

SNIEZNIK ZMIJOWIEC

Klas 11 Klas 12
@ Doptata za kolor RAL
CENA (NETTO/BRUTTO) CENA (NETTO/BRUTTO)

SOSNA : 4477 / 5506,71 SOSNA : 4197 / 5162,31
DAB :5427 / 6675,21 DAB :5097 / 6269,31

v,
S mn Y [l

Starannie Standard 100% y Prawie i
selekcjonowane energetyczny jakosé kolory swiata
drewno

37
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CHARAKTERYSTYKA DRZWI ZEWNETRZNYCH , CAL"

Standard: Skrzydto grubosci 94, 90, 82, 78 lub 65 mm.

Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo.

t astyczn e
murz € |
ontazu

Standard: Oscieznica z drewna klejonego grubosci 65 mm w opcji do 88 mm

Standard: System dwoch/trzech uszczelek obwodowych

Standard: Klasa RC2. Antywtamaniowy niemiecki zamek trzypunktowy.

Opcja: Klasa RC3. M.in. biometria, zamek automatyczny, z napedem elektrycznym, zamek pigciopunktowy.

Standard: Prog z przekladka termiczna, kompatybilny z Termiczna Ostong Podproza. Zestaw uszczelek progowych.

Standardy | niektére opcje

Opcja: niewidoczny samozamykacz montowany w skrzydle.

Standard: Antywtamaniowy ,wreg francuski”

Standard: Cztery zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach

Standard: Zestawy dwu- lub trzyszybowe ze szktem antywtamaniowym P4

1
ulkdd

Standard: Bogata kolekcja klamek, antab, ostonek na zawiasy w jednolitej kolorystyce.




Réznica w barwie, stoje i struktura tworzag naturalny i niepowtarzalny charakter
Zywego surowca, jakim jest drewno i nie moga stanowi¢ podstawy do reklamacii.
POPROS W PUNKCIE SPRZEDAZY O WZORNIK KOLOROW CAL.

KOLORYSTYKA

memny teak orzech clemna sosna afromOSJa wignia ciemny teak clemny dab bielony dab s bursztynowy dab |
(sosna) (sosna) (sosna) (sosnag) (sosna) (sosna) (dab) (dgb) (dab) (dgb) n (dab) oWoSC
ALUTHERM RAL STANDARD - dla potaczer
narozy w wersji spawanejlub mechanicznej:
RAL 9016, RAL 9007, RAL 9006, RAL 9005, RAL 8019,
== RAL 8017, RAL 8011, RAL 8007, RAL 8003, RAL 8001,
E RAL 7042, RAL 7035, RAL 7001, RAL 6029, RAL 6005,
h RAL 5015, RAL 5013, RAL 5010, RAL 3003, RAL 3002,
RAL 1013, RAL1033, RAL 7016.
tabaco orzech stary dgb zoty dab winchester afromoga wignia wg pelety RAL NCS  Okiaoziny w Kolekai
(dab) (dgb) (dab) (dab) (dab) (dab) (dab) (sosna, dab)* Alutherm * doptata do koloréw RAL, NCS
dwukolor _ lazur std. + lazur std.  lazur std. + RAL, RAL+RAL lazur std. + lazur std.  lazur std. + RAL, RAL+RAL jeden kolor RAL, NCS RAL, NCS
(inny kolor od wewnatrz niz od zewnatrz) (dwie strony)
drzwi 250 ETSOl 553,50 naswietle 90 200 [N drzwidab / dabrasosnie 250 [EAEN  naswietle ol 110,70
drzwi sosna RAL 7016 400 492,00

SYSTEM LAKIEROWANIA DRZ2WI CAL

Caly system lakierowania CAL oparty jest na srodkach wodorozciericzalnych, ograniczajacych zanieczyszczenie
srodowiska, a jednoczesnie zapewniajacych na wiele lat atrakcyjny wyglad i naturalne walory uzytkowe drewnianej
stolarki mimo szkodliwego oddzialywania zewnetrznych czynnikéw pogodowych.Przed wyborem drzwi warto
zapytac, czy producent nie malowat ich farbami na bazie rozciericzalnikéw chemicznych. Wszystkie produkty i
systemy powtokowe Teknos, uzywane przez CAL, spelniajg obowiazujgce normy PN/EN w zakresie ochrony
drewna na zewnatrz. Sg dostosowane do wymogdw rozporzgdzenia REACH, jak rowniez zgodne z dyrektywami
VOCiBPD.

TRANSPARENTNOSC NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

Wieloletnie doswiadczenie zdobyte podczas intensywnych badan i testéw pozwolito nam na stworzenie
transparentnego systemu powitok lakierowych na zewnatrz, catkowicie wolnego od efektu zmetnienia i w elegancki
sposdb podkreslajacego niezaprzeczalne walory estetyczne naturalnego drewna.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
Odporne na dziatanie swiatta pigmenty w polaczeniu z wysoce wydajnymi absorberami UV stanowia skutecznag
zapore dlapromieni stonecznychiefektywnie chronigligning w drewnie przed rozpadem.

SKUTECZNA IMPREGNACJA CHRONIACA DREWNO

Wodorozcienczalny srodek konserwujgcy drewno stanowi unikalng kombinacje 2 fungicydow, zapewniajaca peing
ochroneg przed wszystkimi rodzajami korozji biologicznej, a zywice o wysokim stopniu emulgacji zapewniajg
gtebokie wnikanie impregnatu w drewno.

Srodek konserwujacy zawiera substancie
aktywne, ktore gleboko penetruja drewno.

i i i i Impregnat odparowuje, ale aktywne
czgsteczki pozostajg, aby nadal ochronic¢
drewno przed korozjg biologiczng.

netto

WYSOKA ODPORNOSC NAWODE | PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Systemy powitokowe Teknos zapewniaja uzyskanie szybkiej odpornosci na dzialanie wody opadowej i skutecznie
eliminujg problem jej przenikania pod powloke.

Dzigki wysmienitym zdolnosciom dyfuzyjnym powloki Teknos pozwalajg drewnu ,,oddychac”.

TWARDOSC W PARZE ZE WZMOCNIONA ELASTYCZNOSCIA

Powloki ochronne Teknos po wyschnieciu tworza gladka i odpowiednio twarda, ale jednoczesnie elastyczna
warstwe wykonczeniowa. To swego rodzaju ochronna tarcza, odporna na pekanie pod wplywem zmian
wilgotnosciowychitemperaturowych drewna.

PRZYJAZNE LUDZIOM | OTACZAJACEMU ICH SRODOWISKU

Powloki przemyslowe Teknos sa oferowane w bardzo szerokim zakresie kolorow transparentnych i w prawie
nieograniczonej liczbie wybarwien kryjgcych. Nasze wyroby sag przyjazne srodowisku oraz uzytkownikom stolarki
otworowse;j.

DOSKONALA PRZYCZEPNOSC PODLOZA
Stosujac unikalng technologie, udalo sie zmniejszy¢ rozmiary czasteczek pigmentdéw i spoiw do rozmiaru

mniejszego niz 0,1 mikrona. Osiggniety w ten sposdb efekt glebszej penetracjii zakotwiczenia w podiozu powoduije,

ze jakosc powltok ochronnych Teknos zostata wyniesiona na zupetnie nowy poziom.

Tradycyjny system powlok akrylowych (rys. po lews).
System powlok Teknos (rys. po prawej).
Optymalna ochrona i przyczepnosé sa osiagnigte

o " dzieki gtebokiej penetracji mikroczasteczek
h w strukture drewna.
y
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SCHEMATY ZABUDOWY

ROBIMY DRZWI SKROJONE NA MIARE! PRZEDSTAWIONE SCHEMATY PREZENTUJA NASZE MOZLIWOSCI. DZIEKI NOWATORSKIM ROZWIAZANIOM DAJEMY
PANISTWU MOZLIWOSC STWORZENIA WYJATKOWEJ ZABUDOWY OTWORU DRZWIOWEGO. WYCENA INDYWIDUALNA - wyceny@drzwi-cal.pl

Z DOSTAWKA STALA DOSTAWKI STALE - OBUSTRONNIE . L
Z DOSTAWKA OTWIERANA glepe skrzydio lepe skrzydia Z JEDNYM NASWIETLENIEM Z DWOMA NASWIETLAMI
Lhotse Makalu Annapurna Brigitte Grace

2099

2099
~N
=
I
~N
]
~
2099
N
L

2099
=
2099

—
—
—
—

[
[
| [ == [=—=[ =]
I
=) =0
[

|

1631 a0 2138 - R 16

Czantoria Okagte Thule Jawornik Zbigniew

N |
L)
N
2099
 ——— ————————
=
I
2099
2099
-
j
L)
N
2099
N |
> |
2099

1431 1563 2176 1368 1446

Florian Zawisza Mszczuj Longinus Szczytna
; r
— — — - B ;‘- W
. .
Ed Ed
HI | a8t F i N SIS
. . || fi Ny I
1634 1563 2108 1368 1446
& I 3 P ¥, ] F; i} P 0 =H——yij E—iH

40



PROJEKT
INDYWIDUALNY

SLEZA

Nietypowe rozwigzania
TO NASZA SPECJALNOSC!
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SYSTE MY NASW' ETI_l Jedyne na rynku w opciji RC2

( o] " 4 ‘ 4 A
CIEPLO BEZPIECZENSTWO PROSTY WIELKIE
MONTAZ GABARYTY
szkto P4
szkio float szkio float z powtok:
Szkhﬁ /refleks braz
N
zewnatrz wewnatrz (=3
(=3
o
[l
x
o| ©
QlE
o~
x
©
€
Ramka przyszybowa zawsze od / Y Y
strony wewnetrznej. max 2950
Szklo P4 zawsze od zewnatrz. Sktadanie zestawu na budowie polega na
Zestaw szyb dwukomorowych z cieplg Szkio P4 - szyba antywlamaniowa skreceniu ramiaka pionowego oscieznicy Drzwi 0 wysokosci 2500 z naswietlami
ramka vyypelnlqnyoh argonem o grut;oscl zastepuie kraty 0 oczku 150x150 mm 2z naswietlem za pomoca nadproza i progu. bocznymi wg indywidualnej wyceny
68 mm i termoizolacyjnosci 0,6 W/m*K wykonane z drutu stalowego 10 mm Otwory pod tuleje i wkrety wykonane sa Zestawy 0 szerokosci przeszklenia
S przez producenta. W komplecie zestawy wkretow. od 100 do 900 mm. Y,
/ N

Patrzac od strony zewnetrznej moga wystepowac nastepujgce kombinacje systemu:

NASW' ETLA ND - naswiele - drzwi

NDN - nadwietle - drzwi - naswietle
DN - drzwi - naswietle

NASWIETLA BOCZNE
ND / DN TYP N1/T1
sosna dagb

NDN TYP Ni/T

sosha dab

0d 1410 do 1810 [CEER 3484 [PPEERD
0d 1811 do 2410 [JPIEEIS PLYYAN 5058, 12
od 20411 do 2950 IR Pl /633,38

Dodatkowe pole w naswietlu 100 123,00

Klasa RC2 naswietle boczne 400 [EidskNele]

Szkto okienne bez doplaty

Uzupeinieniem systemu sa dowolne drzwi ze wszystkich kolekcji CAL  Typy naswietli:
wraz ze wszystkimi dostepnymi opcjami wyposazenia Nowoczesne Tradycyjne

Doplata do naswietli do Kolekcj Alutherm:  amm B2y N3 D e 22 IS
do jednego naswistla gérnego lub bocznego 500 netto (615,00 brutto)
dla standardowych koloréw i wymiaréw z katalogu rozszerzonego.
Nalezy uwzglednic¢ doptate za ramiaki 88 mm sosna/dab.
wys. 200-500 TYP N1/T1
sosna dab
szer. do 2200 |JERey! 1313
szer. do 2950 PP 1492

System naswietli
wys. 501-1000 IR A N

E : ' I I
NDN DN o

szer. do 1500 [EREGEN 1924,95 [ERveeRl 2179,56
N ‘

Ericl@ielofeiclsle] 2874 [elklfoal 3205 [KISZERIS

Dodatkowe pole w naswietiu 100
Klasa RC2 naswietle gérme 200
Szkio okienne

szer. do 2200 JEPIIPIN 533,02 [P

Drzwi Drzwi-Na$ le Drzwi-N

bez doptaty

netto brutto -/



OPCJE DODATKOWE

4 . I
POGRUBIANIE OSCIEZNICY
&
' N | | ]
0 240 240 BEEEN 240 EEEEN
65 | 65 50 _70 80 88
o 420 EEE 40 EEEN <o HEEM
3 5 < < o
8 8 e S g o 420 BEEE 420 EEEM 420 BEEE
Cena za pogrubienie obwodu oscieznicy
* dotyczy kolekciji: Arktyczna, AluTherm Arctic,
STANDARD Uwaga: Zlicowane ramiak oscieznicy tylko 88x90 (94) [szerokosc x glebokosc]
»”
»20 S
1030/1058* | 1000 /1028* | 1040 /1068* | 1060/1088* | |.__1076/1104* |
o /]
4 ; I
ZMIANA WYSOKOSCI 0
9 I
65 65 65| 65 65 65 o] 10% 10% + 1% za kazdy cm powyzej 2200 mm
3 o 3 3
8 8 g g
' g S - Nalezy potwierdzi¢ mozliwosc¢ wykonania (dotyczy kolekcji: Arktyczna, AluTherm Arctic).
g 9 s} Q Doplata obejmuje wzmocnienie komfrot plus (vide str. 55).
= 181 Y] o
STANDARD
»”
,90
1030/1058* | 1030/1058* | 1030/1058* | 1030/1058* |
\__|-10s0r108" | 1000/ 1058 | t0s0/1068" | 1080 /1058" | /
4 , I
ZMIANA SZEROKOSCI
od 830 do 1130 Klasyczna, Rycerska, Fimowa, Vintage
2 2 9 o od 830 do 1158 Arktyczna, Alutherm Arctic
o o ] N od 830 do 1189 Zlicowane
) N 8] [aY]
R
Rycerska kolekcja:
Filmowa Arktyczna
o Vintage Alutherm Arcitic Zlicowane Nalezy potwierdzi¢ mozliwosc¢ wykonania
Klasyczna AluTherm Termo (Smooth)
|_szer. niestandardowa | 1030* * szerokodé standardowa dia rozmiaru 90"
~ netto ~
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150 cm
(bezpieczna odlegtos¢)

1. - ZADASZENIE. Drzwi zewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
opaddow atmosferycznych i storica przez wstawienie
ich we wnekach lub stosowanie daszka nad drzwiami
montowanymi w $cianach prostych. Zadaszenie
powinno wystawac¢ poza obrys otwartych drzwi i
powodowac zacienienie drzwi w potudnie, w okresie
letnim.

2, - ZRODLO CIEPLA. minimalna odleglo$d grzejnika
od drzwipowinnawynosi¢ 150 cm.

3. - MONTAZ. Drzwi zewnetrzne drewniane nalezy
montowac¢ po zakonczeniu mokrych prac
budowlanych wewnatrz budynku, a wiec po
ich

otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz

osuszeniu.

/

\\\//

/“\‘

Doskonaly produkt wymaga doskonatego

montazu. CAL, jako pierwszy producent na

WARUNKI MONTAZU

Schematy montazu drzwi CAL w zaleznosci od technologii wykonania budynku:

rynku wprowadzit kompleksowa  instruk- Sciana trzywarstwowa Sciana dwuwarstwowa Sciana jednowarstwowa
> > >
z z z
cje cieplego montazu drzwi i program E E 2
wr
Zz z z
Autoryzowanych Grup Montazowych § KLINKIER| & § % : § :
X E X g E
(AGM). AGM wie jak zabezpieczyc E § § ° % f
£ £ P a—| £
i wiasciwie osadzi¢ drzwi. TASM 105 AN TASM 105 105
PAROSZCZELNA e PAROSZCZELNA —_— TASMA
\ﬁr \_EI:FE_ PAROSZCZELNA
TASMA
Wplywa to nie tylko na komfort ich eksplo- PAROPRZEPUSZCZALNA TASMA
. X X . PAROPRZEPUSZCZALNA
atacji, ale pozwoli uniknga¢ przykrych
niespodzianek jak uszkodzenia czy drzwi TASMA
PAROPRZEPUSZCZALNA
teoretycznie cieple, ale w praktyce - przez
zly montaz - przemarzajace. Zly montaz [ ~1 [ —~1
moze zepsucd najlepszy produkt.
WENTYLACJA 15%
X
TYPOWY ROZKEAD DACH 15%
% " B n
STRAT CIEPLA o 12 o 2 ™ 12
W BUDYNKU R =L
20 POSADZKA TERMICZNA J2  POSADZKA TERMICZNA J2  POSADZKA d TERMICZNA
DRI & OSLONA T OSEONA —] OstONA
RN " PODPROZA RN = PODPROZA "H PODPROZA
PRUVNENNNS — 70 Vo NUNENNS
PECNNRNS o] [ o8 s ol e
— E jii - E
j FOLIA FOLIA :/ & FOLIA
) HYDROIZOLACYJNA HYDROIZOLACYJNA =l g% HYDROIZOLACYJNA
SCIANA 20% > T\ S EED 130 =\
KANAL” — A Y KANAW > 7%
MONTAZOWY - HYDROIZOLACJA // HYDROIZOLACsA MONTAZO ! g HYDROIZOLAGJA
> J180 K KANAL
\\ RN N &—; MONTAZOWY\
PODLOGA 15% QN NN\ N
OKNA AU e ) N
N AT OO OO O ANN

| DRZWI 35%

* odlegltosc niezbedna do zdjecia skrzydia z zawiasow

—

Drzwi CAL objete sg 24 miesigczng
gwarancjg. Skorzystanie z AGM i
montaz zgodny z instrukcja CAL

przediuzaja o kolejne 12 miesiecy.

DRzZWI

MONTAZ

=

TWOJA

VAT SATYSFAKCJA




~— Termiczna Ostona Podproza - TOP®

Zaleca sig zabezpieczenie powierzchni drzwi 2-3 razy w roku K let st . g ﬁo
srodkiem pielegnacyjnym do drewna (do konserwacji nie omplet s anoyw. ! 19
mozna stosowac¢ srodkdéw alkalicznych ani rozpusz- 1. Element poszerzajgcy 35 x 35: 24/mb I 1
czalnikowych). 2. Element poszerzajgcy 20x20 :  18/mb
3. Wyfrezowany blok polistyrenu ekstrudowanego twardego

Zestaw Ottimo Door Care przeznaczony jest do czyszczenia, 80x93 x [szerokosc drzwi] z naklejonymi dwoma paskami butylu
odswiezania i regeneracji powierzchni drzwi. Skiadniki ptyndw 4. Folia hydroizolacyjna szer. 200mm 18/mb
umozliwiajg stosowanie ich zaréwno na powierzchnie drzwi o rompiot

- . 4 . ena za komplef
zewnetrznych i wewnetrznych. Srodki skomponowane zostaty T e 500

na bazie wody, wigc sg przyjazne diasrodowiska. SzerokosE drawii 1251=1500imm: | [ 600

Szerokos¢ drzwi: 1501 - 2500 mm. 700 861,00
Zestaw do pielegnacji drzwi 75 92,25

Zestaw wspotpracuje z progiem aluminiowym 100 mm.
ZANARTOSC LOSC W przypadku zamawiania do wczesniej wyprodukowanych drzwi prosze podawac catkowitg
DOOR CLEANER 250 ml

szerokosc drzwi (z naswietlami) lub nr zamodwienia drzwi.
DOOR REFRESHER 250 ml

SCIERECZKI TRYKOTOWE 2 SZtuki 50% rabatu na TOP® przy zakupie z drzwiami zewnetrznymi CAL

ZABEZPIECZ MIEJSCE POD TOP ® - belka podwalinowa wykonana z PURENITU®to element konstrukeyjny cechujacy sie bardzo dobrymi parametrami cieplnymi i wytrzymalosciowymi.
Purenit o diugosci 1200 mm i grubosci 50 mm daje sie w prosty sposob cigc, wiercic, strugac uniwersalnymi narzedziami i tgczy¢ w warunkach budowy. Pozwala na uzyskanie stabiinego
podioza pod drzwi z TOP® na poziomie -80 mm (Patrz rysunek na stronie 46). Tylko Purenit — niemiecki materiat izolacyjny, powstajacy z potaczenia pianki poliuretanowsej i opitkdw
aluminiowych, charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na dziatanie srodkdw chemicznych, wilgoci oraz grzybdw. Cechuje go wysoka odpornosc na sciskanie oraz doskonate wiasciwosci

termoizolacyjne. Takich wiasciwosci termicznych animechanicznych przez wiele lat pod TOP ® nie zapewni zadeninny materiat.

Podwalina purenitowa 50 x 95 x 1200mm / 1szt. 130 159,90

ISO-BLOCO One 74/6-30 ISO-CONNECT Vario SD

ISO-BLOCO One ISO-CONNECT Vario SD

Tasma rozprezna do szybkiego cieptego montazu drzwi. Uniwersalna tasma do cieptego montazu o szerokosci 70
Spelnia funkcje: mm z butylowym paskiem klejowym do zabezpieczenia
- izolacji termicznej i akustycznej pianki montazowe;.

- izolacji od opaddw atmosferycznych od strony Od strony wewnetrznej paroszczelna, od zewnetrznej
zewnetrznej paroprzepuszczalna.

- paroizolacji od strony wewnetrznej Chroni piankg przed wilgocig i promieniowaniem UV od
Utatwia szybki i bezproblemowy montaz drzwi zewnatrz, parg wodng od wnetrza domu.

Zalecany montaz przy 10°C, przy nizszych temperaturach Umozliwia parowanie wody ze spoiny izolacyjnej na

czas rozprezania ulega wydtuzeniu. zewnatrz.

Do oscieznic CAL zalecamy ISO-BLOCO One 74/5-30
ISO-CONNECT Vario SD (15 mb) 120

- szerokosc¢ tasmy 74 mm
- grubosc¢ przed rozprezeniem 5 mm optymalna do 30 mm
- diugi czas rozprezania daje czas na doktadny montaz

ISO-BLOCO One 74/3-18 (6mb) 250 307,50

Nelezy pamietac, ze planki poliurestanowe i tym podobne materialy izolacyine nie stuzg do mocowania draw, a wyiacznie do uszczelniania | ocieplenia szczeliny miedzy drawiami a Sciana. Instytut Techniki Budowlang) - Instrukcia 421/2016

netto
45




INTELIGENTNE DRZWI DO TWOJEGO DOMU

Zapomniateskluczy dodomu? Doskonale! Uzywajdo otwarciapalcalub smartfona. Potacz drzwizinstalacjgalarmowa. Otwierajac drzwijednymruchem

wytacz alarm, otwodrz rolety i wiacz telewizor. Poinformuj o napadzie firme ochroniarska nie wzbudzajac podejrzert agresora. Uzyskaj informacje o

kazdorazowym wejsciu do domu swojego dziecka. A takze historie 100 ostatnich wejs¢. Wpusc tesciowa, zeby podlata kwiatki, gdy Ty jestes na

CONN

wakacjach.

Zasllacz 12V AC

Zarmek 6AV3
Z niezbgdnymiinstalacjami
w drzwiach i zasilaczem

1500,00 netto
1845,00 brutto
Albo:

Elektrozaczep w o$cieznicy.
(wymagany samozamykacz)

650netto ;
799,50 brutto K

}

nll Albo:

CZYTNIK

5500,00 netto
6765,00 brutto

TELEFON Z APLIKACJA

ZESTAW DO STEROWANIA I NADZORU OTWIERANIA DRZWI
ZWIZUALIZACJA NA SMARTFONIE

- otwieranie drzwi z dowolnego miejsca na $wiecie z dostepem do
internetu - wspdlpraca z alarmem i domofonem - integracja z
innymi systemami domu inteligentnego KNX lub Carestron wediug
indywidualnego projektu www.icomfort.pl, tel. 61 646 03 96
-tolerancjatemperatur od -40 do+800°C;12VDC;

UWAGA: centralke sterownicza z potaczeniem do internetu mozna
potaczy¢ z oscieznica dwoma przewodami. FTP kat. 5e. Przepust
kabla od strony zawiasowej na wysokos$ci 1,1 m. Wszelkich
potaczen powinien dokonaé uprawniony specjalista instalacji
domowych wediug schematédw producenta.

Strona produktu: www.ilocksystems.com

Albo

Gzytnll\llnll
papilarmmych - F6 inox

- od-40do + 80°C;

- wodoodporny

- wysoka
rozpoznawalnoscé
wzorcéw mato
czytelnych np. dzieci

2700,00 netto
3321,00 brutto

‘ Albo

Klawiatura - F6 inox

-tatwe
wprowadzanle
kodu

- od-40do + 80°C;
- wodoodporny

2200,00 netto
2706,00 brutto

‘ Albo

Montowany
w wybranych
antabach AXA

200,00 netto
246,00 brutto

Przvclsl\w antabie l
Karta Bluetooth Zestaw RFID - FB inox

-do 6 telefonow Otwieranie drzwi

i 18 koddéw za pomocg. Przepust
uzytkownika transpondseréw 450,00 netto
- zasieg6cmlub10m - istniejgce karty, 553,50 brutto
-o0d-20do + 60°C; - breloki,

instalacje domowe
mogace wspdtpracowad

z zamkem (nle dostarczane
razem z drzwiami)
Wymagany sygnai
podawany na otwlieranie
12V AC

- IP64 - karty bankomatows

2435,00 netto
2995,05 brutto

2435,00 netto
2995,05 brutto

mechanizmy robocze ‘
w skrzydle (eav3 albo
elektrozaczep)

elementy sterujace montowane w skrzydle lub na $cianie w poblizu drzwi:
Czytniki albo klawiatura albo ST albo RFiD

przycisk samodzielny lub wspétpracujacy
z slementami sterujacymi
Antaba z przyciskiem

Antaby WALA ze stali nierdzewnej: gatunek 316. Przystosowane
do montowania czytnikéw linii papilarnych klawiatur i zestawu
RFID oraz mikrowytacznikdw, sensordw i podswietlenia. Do ceny

antaby nalezy doliczy¢ ceng zamka eAV3 z instalacja i/lub
wybrane elementy elektroniki.

Q10 Q45 R Qs
Przekréj [mm] 40x40 40x40x 40x40x
Dilugosé [mm] 1000-2500 | 1000-2500 1990
Cena antaby jednostronnej 1 47232&? ot 15 6;297 ,__15 ot 307%5&? o
Cena antaby dwustronnej 29 522488 oo | 31 Sg 55500 rtto
Zamek eAV3 z instalacja 1500 /1845,00 vruto
Caytrik linil papilarnych 2700 ég;g 1goo(§”1‘;§gtjmba S| Nie wystepuie
Klawiatura 22%%;;2%88?2;9‘;?;%03 Nie wystepuie
Bluetooth Nie wystepuie Nie wystepuie
Czytnik RFID 2435 /2995,05 brito Nie wystepuie
Zestaw CAL CONNECT 5500 / 6765,00 brutto Nie wystepuie

z wizualizacjg

Mikrowytgcznik
(bez y;\)/g:igwietlenia)

295/ 362,85 ontto

Podswietlenie

mikrowylgcznika 20/24,60 buto
Mikrosensor 310/381,30 onuto
Grawer dzwonka

na mikrowytgczniku 20/ 24,60 oo
lub mikrosénsorze.

Oswietlenie LED”

(cena za jeden punkt $wietiny) 7579225 buito
GetwaLEp woudowana 450/553,50 6nsts

wan

Wiegcej szczegdiow:

http://www.wala.pl/produkty-5.html
Uchwyty e-Line: Uchwyty PS-W, Uchwyty Q, Uchwyty QS

46  UWAGA: Wszelkie instalacje elektryczne mozliwe w drzwiach z o$cieznicami grubosci 65-88mm (nie wystepuja z oscieznica 50 mm)




Antaba Q10 /Q 45

Antaba QS
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DRZWI
WEWNE TRZNE

UZUPEENIJ SWOJE DOSKONALE DRZWI WEJSCIOWE CAL
ROWNIE DOBRYMI DRZWIAMI WEWNETRZNYMI!

Drzwi wewnetrzne CAL to kwintesencja eleganckiego wzor-
nictwa. Ich zréznicowane wersje — peine, czesciowe lub w calosci
przeszklone - pozwalajg na tatwe dopasowanie wygladu skrzydia
do funkcijipomieszczenia. Pelna oferta dostgpna w katalogu Drzwi
Wewngtrznych CAL, a jesli nie znajdziesz w niej drzwi dla siebie -
na www.drzwi-cal.pl mozesz je z fatwoscig zaprojektowaé we
wlasnym stylu a CAL je dla Ciebie przygotuje (skorzystaj z
wygodnego konfiguratorananaszej stronie).

Dzieki wewnetrznym debowym drzwiom CAL Twdj dom bedzie:
e piekny — ,skrojenie na miarg” pozwala na stworzenie subtelngj
dekoraciji, ktorawspodigra z roznymi stylami aranzacjiwnetrz;

e perfekcyjnie uzyteczny — dostawki, drzwi dwuskrzydiowe, drzwi
przesuwne - wszystko po to, aby jak najlepiej wykorzystac
przestrzen Twojego domu;

e trwaly — dzieci moga bawic sie swobodnie. Dzieki wykorzystaniu
drewna wiekszosc¢ uszkodzernn moze zostac tatwo naprawiona
bez koniecznoscizakupu nowych drzwi.

Zyskujesz nawet do 5 lat gwarancii.
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Przekrdj drzwi

Grubosc skrzydia
Standard cieplny

Parametry drzwi
Ud - wspdiczynnik przenikania
ciepta drzwi peine
Rw - Izolacyjnos¢ akustyczna
RC - klasa antywlamaniowa

Kolekcja / numery strony

Zamek
standardowy

Tabele \wWwymiaroww
standardowvwy ch

* zwezenia oScieznicy (bez doplaty)
Drzwi wykonane zgodnie z normg PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

50

Wymiary (w mm)
90
90~

80
80*

PARAMETRY TECHNICZNE

90MmMm
Arctic

Ug=0,58 W/m?2K
Rw=34 dB
RC2

Arktyczna / str. 26-29

Zew.: G 60/55
Wew.: G 50/60
Szerokosé Wysokosé

drzwi drzwi
1058 2099 1090
1028 2084 1060
958 2099 990
928 2084 960

Zalecany otwér w murze

2115
2100
2115
2100

78mm 78mm
Termo Termo
Ug= 0,9 W/m?2K Ug=0,9 W/m?2K
Rw=34 dB Rw=340B
RC2 RC2

Filmowa / str. 22 - 25

Vintage / str. 30 - 33
Rycerska / str 18 - 21

M2A1 M2 1
Zew.. G 45/55 Zew.: G 45/55
Wew.: G 50/50 Wew.: G 50/50

Wymiary (w mm) Wymiary (w mm)

Zalecany otwor w murze

Szerokosc Wysokosé Zalecany otwor w murze Szerokosé Wysokosé
drzwi drzwi drzwi drzwi
sz He ] swerokost | Wysokosé ] sz he | serokoss ] wysokosé |
90 1030 2099 1060 2115 90 1030 2099 1060 2115
90* 1000 2084 1030 2100 1000 2084 1030 2100
80 930 2099 960 2115 80 930 2099 960 2115
80’ 900 2084 930 2100 80’ 900 2084 930 2100

1) z wyjatkiem: Brygitte, Claudia, Ingrid, Katherine, Romy, Sophia



Przekrdj drzwi

Grubos¢ skrzydta 94m_m 82mm
Standard cieplny Komfort Arctic Termo
Parametry drzwi
Ud - wspdiczynnik przenikania Ud=1 3 W/m?2K Ud:o’58 W/m?PK Ug=0,9 W/m?2K
ciepta drzwi peine Rw=30-31dB Rw=34dB Rw=34dB
Rw - Izolacyjno$d akustyczna RC2 RC2 RC2
RC - klasa antywlamaniowa
Kolekcja / numery strony Klasyczna / str. 34 - 37 AluTherm Standard Arctic / str. 14 - 17 AluTherm Standard Termo / str. 14 - 17
Z 38
Zew.: G 35/55 Zew.: G 60/60 Zew.: G 45/60
Wew.: G 50/35 Wew.: G 50/65 Wew.: G 50/55

Wymiary (w mm) Wymiary (w mm)

Szz:gméé W::’srglx)iéé Zalecany otwér w murze Szerokosé Wysokosé Zalecany otwor w murze Szerokosé Wysokosé Zalecany otwor w murze
sz e | sorokost | wysokost | 5z e | szerokost | wysokoss |

Wymiary (w mm)

Tabele \wWwymiaroww

standardowvwy ch
1030 2099 1060 2115
L 90 1058 2099 1090 2115 90 1030 2099 1060 2115
* zwezenia oscieznicy (bez doplaty) 1000 2058 1050 2100 90* 1028 2084 1060 2100 90* 1000 2084 1030 2100
80 930 2099 960 2115
Drzwi wykonane zgodnie z norma PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010 ;i 80 958 2099 990 2115 80 930 2099 960 215
w g 3 E£9) 900 2084 930 2100 80* 928 2084 960 2100 80' 900 2084 930 2100

1) z wyjatkiem: Szczeliniec, Sleza, Sniezka, Snieznik, Wielka Sowa




Sprawdz nas! POROWNYWARKA CENOWA

Aby porownac cene drzwi roznych producentow sprawdz, co dostaiesz w wyposazeniu standardowym, zeby nie przepacac,

Standard ciepiny
Arctic Thermo Komfort Producent 1 Producent 2 Producent 3
. < Wpisz model | cene z katalogu CAL
Bezp\eczemstvvo QOraz porowna) z innymi producentami
* *%
SkI’ZydfO * Kolekcja Alutherm Arctic 94 mm 90 mm 78 mm 65 mm
gruoose **Kolekcja Alutherm Thermo 82 mm plytowe plytowe ramowo-plycinowe
konstrukcla Kolekaja Vintage Thermo 90mm Sesin slosinzl glesintzl
materiat dab dab dab
dab na sosnie dab na sosnhie -
Oscieznica
gebo@éc’ < *** ze gkrzydiami ,dab na sognie” 105)(65 1O5X65 105)(65
%r;g%c o i,dab" zawsze oscieznica w 100% dgbowa zg;?i 3;2?3 E;S)Ti
Zawiasy
fi 20 regulowane w trzech plaszczyznach 4 Kp' 4 kp' 4 kpl
Uszczelki
lose cbwoddw 3 2 2
Zamek -punkt -punkt -punkt
listwowy antywiamaniowy Kasa C Winkhaus, 8 pU(AVS) owy 3 pL(IMQJ)OWy 8 pL:sz)OWy
Regulacja
rmirmogrodowa w czterech plaszczyzny 3D 3D 3D
o) (zawiasy | zaczepy w oscieznicy)
ju-
X Klasa ant i
ywtamaniowa
u%) a0 RC2 RC2 RC2
o Wspot ik
&V} o spotczynnl
O przenikania ciepta Ud [W/m?2K] 0158 O’ 9 1 ’3
T
+ I 7 | Szo 3-szybowe | 3-szybowe | 2-szybowe
Al E C AOSDO\OH‘O‘ niskoemisyine, grwtwvbarrwan}owo P4, Ug = 0,5 [W/m?2K] Ug = 0,5 [W/m2K] Ug =1,1 [W/m?2K]
O 0 [0} reflex, okienne, mleczne, piaskowane, inne
o Nl N
®© ﬂ\‘) 8 Prég . - -
3 O a 105x20 mm, termoizolacyjny Aluminium-PCV | Aluminium-PCV | Auminum-PCV
4(7) (0] N z opcjg ikwidacj mostkow termicznych TOP
C o
qN) EI\‘) = Syst t zeni
a= ystem antywywazeniowy
8 f % wreg francusk! Tak Tak Tak
& 2K
X Zamek trzypunktowy antywlamaniowy klasy C
2 g na jedna wkiadke. Certyfikat RC2. Tak Tak Tak
o}
X
@®©
o

Pakiet bezpieczenstwa RC3
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Zamek trzypunktowy antywatamaniowy klasy C
na dwie wkiadki (gérna wkiadka niezalezna) certyfikat RC2

Zamek pigciopunktowy z niezaleznym zamkiem do szybkiej

blokady (wyklucza ELECTRO), 2 plaszcze z blachy
stalowej, 4 wzmocnione zawiasy, wzmochniona oscieznica,
komplet akcesoridow (klamka, szyld antywltamaniowy

i wkiadki klasy C), Certyfikat RC3

TOP Termiczna Ostona Podproza

eliminuie mostki termiczne ponize poziomu progu

SUMA

120 zt

147,60 brutto
Nie dotyczy

250,-

307,50, brutto

120 zt

147,60 brutto

3000 zt
(3690,- brutto)
dla drzwi debowych
bez przeszklenia

200,-

246,00, brutto

120 zt

147,60 brutto
Nie dotyczy

200,-

246,00, brutto
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e < a\
AK( ;ESOR'A 4 KL AN oo F4 stere zoto, F6 nox, 8 tyian. Karmka Lb Kamko-gei<a, rozsiaw 92 mm FLEX - zabezpieczenie wiadk (Karmk Diva [ Prestige) 49 60.27 A ZESTA\/\/Y AKCESOF“OW
PRESTIGE DIVA SOLID TORONTO JUPITER EKONO PRESTIGE
FO tytar 4 stare Zioto 6 In 6 Ino SZam
(" WYCAG Z OGOLNYCH WARUNKOW UBEZPECZENA )| rrt ™ I oo e Sy T
F4 stare Zoto F tytan Fonmen o F9 tytan &7 FOtytan m | |
: (4B Tl : -
() wazystkie drawi zewnetrzne nie bedgce drzwiami [ “E, g’ ! ﬁ“ F |4 o r
bakonowymi, Iub tarasowymi (.) sa zamykane na co ‘xE’ xé € jl" L &E’ L
X o] 3
ngmnig) dwa zamki wielozastawkowe Iub na jeden g % x ; g !
i) ¥ -
zamek wielopunktowy Iuo na zamek mechaniczno- x "bfg‘sﬂgm" YRS e kamia r{-{ f}i ‘r'.
elektroniczny’; Ogdine Warunki UbezoieczeniaPZJ Dom Kamalema Kamakamia : 290 HEERO ’
(18122(‘13) o PXOM 25290 PEOM 25290 g 390  NENENE o commy 5% 250 AT oM 676.50
s ' Kanmka-gaka Karnka-gaka 300 869 00 - Kamika Menitota Pus (F4, FE) - Kamia Prestige (F4, F6)
250 AN 250 Y9 310 38130 - KA 19603 OB (v, mosec - peda Cerom mosa 2 ke
Wezystikie wefécia do domu jednorodzinnego lub miesz- » o g o 210 258,30 2 NG - cslorka na zawisy (74 ) - cslrkana zwesy (4 FO J
o ot N Q 2 F8 czamy +16%
kania zapezpieczone sa peinymi drzwiami zewnetrznym, 2 o o Feczamy 16% O | o ~N
. e ) e 120 IEEATE © SO 147,60 150  INEENES) 169" Imehnnens . ( OSEONK]
prawidowo osadzonymi, ktdre sg zamknigte na co \ W|Z\J ER NA ZA\/\/\AS\/
imniel awa i Wiclozaste i kolor: mosiadz ch
remrie) dwa Zamid wiozastawkone | jeden |\ ADKA PROFILOWA N\ WKEADKI PROFILOWE h - bt e o oy
posiadaigey certyfikat (kazdy certyfikat musi by ¢ wydany Wikiadka proflowa K. B" Whkiadka proflowa K. ,C" Whiadka proflowa K. B" Whkiadka profiowa K. ,C"
przez instytucle uprawniong do tego przez Polskie - 3 . =
Centrum Akredytad)." Ogdine Warunki Uoezpieczenia ‘t” m 50 61,50 8856 |
Mieszkari i Domdw Jednorodzinnych Ergo Hestia o LEOKAT KA O D B O J N ‘ K ol Bezt.
(01.2016) . =Y - ' kolor: F4 stare zboto, F6 hox, FO tytan
G / ! ! : ] [
Kontaktron z tla sabotazowk 115 141,45
[ e ey - ] EIOM 246,00 Pl 289,05 270 NEEEED Ol 405,90 o L5145 1
) : ol 7350 |
100 123,00 podwyzszenie o 16 mm i
Galka (pokretio) 47 57,81 12300 ] logOmm 70 86.10
- w i ¥ i : w Fa Fe i +10- (Petto)
CZU]DIK ryg|a 350 430,50 \mnmﬂazmmpcmem kolorach: F4 stare zioto, F6 inox, F9 tytan, F8 czamy +10- (netto) ) \;ogmgg&gd«sﬂo mﬁm;ﬁem s&g%ﬁ:ﬁfm (retto) JAN F8 czamy +16% )
4 M2.1 M2.11 M311 oAV3 M2.1. Zarmek trzypunkiowy istwowy ryglowany | odrygiowary jeadng. N [ N 4 N
wHiadka otwierary Kermi<a b Kiczerm, ANTABA JEDNOSTRONNA ANTABA DVWUS TRONNA
M 2.1.1. Uzupelnieniem standardowego zamka listwowego W kolekgiji Klasycznej i Luksusowej wystepuije tylko W kolekcji Klasycznej i Luksusowej wystepuje tylko
trzypunktowego jest niezaleznie ryglowany gatka od wewnatrz domu antaba skosna. antaba skosna.
zamek gomy. Antaby AXA Antaby AXA
M3.11. Zamek listwowy pieciopunktowy z dwoma niezaleznymi- punktami kolor F4 stare zioto, F6 inox, F9 tytan kolor F4 stare zioto, F6 Inox, F9 tytan
ryglowania 1. Wkiadka dolna rygiuie 4 punkty 2. Wkiadka géma rygluie jeden antaba prostokana antsioa prostokatne
punkt Poawyzezona cdpormoée na Wiameanie, zarmek przebadany w drzwach Z rmocowaniem prostym Z mocowaniem prostym
CAL w Kasie RC3. App Acp
AV3. Zamek trzypunktowy Istwowy z automatycznie wysuwanyrml hekaml. 470 578,10 820 1008,60
Ryglowany i odryglowany jecna wikiadka, otwierany kiuczem Iub Karmka. antaba prostokana antaba prostokatna
@AV3. Jak AV3. dodatkowo z napedem elektrycznym do otwarcia za pormoca. Z mocowaniem skosnym z mocowaniem skodnym
urzacdzeri opisanych na stronie 50, UWAGA: Cena zawlera zamek z napedem | ADS ApS
niezbedne instelecie elekiryczne w drzwiech oraz zeslecz 12V DC. R 590 725,70 950 1168,50
H\-\""‘-._ enteba olagga --H""'-..._‘_ antaba okraga
Filmowa Kamienna 2 mocowansm prostym 2Zmocowaniem prostym
Typ | Vintage Pycordn | Aktvezna | Kasyczna | Farenns Aocp Aop
M2.1 st. st. b.d. st. st. 435 535,05 750 922,50
M2:11 120 b.d. 120 120 antzba orage antaba okraga
z mocowaniem sko$ym Z mocowaniem skoénym
AV3 250 0 3 ‘ AOS AOS
eAV3 | 1500 1500 [EZEED) 1500 490 602.70 850 045,50
o] 250 ‘ 250 - - B %0 ‘ AXA Antaby mocowane przelotoao. Dlugeécl 1000, 1200, 1500, 1700
tanciardly | dopaty: ) Od strony wewnetrzne} wystepue zasiepka. JUPITER SOLO Przy zastosowaniu antaby dwustronnej drzwi otwiera sie widadka,
S5 wypDRszerie SErTRICOV: DO - VapOSaENe bez GEpeY; - 1 Vclepe W KCHC _/ | Dlugosai 1000, 1200, 1600, 1700 kolor F8 +15%
(" ZACZEP Z FUNKCJA ROLKI ) N | e
i i DIVA SOLO SOLID sSOLO SLIMSOLO MARS SOLO DIANA SOLO SLIM SOLO
Zaczep z funkcig roki. Normnelnie zablokowany; po odolokowaniu SAM OZAMYKACZ (hlerdOCZﬂy) PREMIUM* PREMIUM*
speinia funkcie .zatrzasku balkonowego'. Po przetgczeniu na furkcie L b |
dzienna pozwala otworzyé drzwi bez wrycia Kamki mp. szarpiac za antabe ——'—? o )
lub Kerko-galke. Stosowad do wysokascl arzwi max 2200. - 360 442 80 1 1 _)'
IN:; 2w dmigkgydmfgg 2 ruch mq . Zastosowanie samozamykacza powodue lepsza pracg zaczepu z funkcig roki. " P
oma X Montowany w skizyde, po zamknieciu niewidoczne ramie samozamykacza. 1
Wymagary samozamykacz. Aktywna furikaia rol powodue rozezczeinienie drzw. Mote by& bez U Z furkeia roki.
JUWAGA. Zaczep nie realizuie funkdj elekirycznych. Elekirozaczep str. 50" L)
Zaczep dla zamka M2.4, M2.1.1 324 398,52 Samozamykacz 720 885,60 270 332,10 fc{ol 393,60 120 147,60 150 184,50 195 239,85 100 123,00
Zaczep dia zamka AV3 216 265,68 Blokada otwarcia 180 221,40 z:"' : stare Z“(’t;"lvm':z'"‘”‘kfdg 'Y':rn) d“;‘;:"‘: IL.::sltmko-galka, rozstaw 92 mm 'fz‘slv':“ S‘Bm:a':’nmm"sg'gk FO tytan
lor F8 czamy lamka Jupi + jatkiemn .
\ _ Hekrozaczep 650  EERS) PJAN AN JAR netto )




UZUPEENIENIA | DODATKI

4 N [ N\
OKLEINA ,DAB SEKATY" KOLEKCJA FILMOWA TUNEL
oo W ofercie dostepny jest réwniez tunel.
(D AB NA SOSNIE | D AB) standard: - zabudowa glifu ze strony wewnetrznej.
- szklo step grubosci 5 mm, fazowane,
w kolorze czarnym
y 1 .
i opcie: Z!'!'!'!'!'!'!'!
Piekno natury i jej niepowtarzainosé - lustro weneckie zamiast czarnego szkla step: 1000 /&\
najlepiej oddaje okleina debowa i - panel cohronny malowany proszkowo na kolor czarny lub w kolorze inox. If\'(‘\x\\\
sekata (zwana takze "debem dzikim"), |I; - " ] - w drzwiach Brigitte opcjonalnie panel pionowy malowany proszkowo
na ktérej naturalne piekno sekdéw al fa,' i na kolor czarny lub w kolorze inox.
i stojow jest doskonale widoczne. Ha o J
To zapewnia drzwiom ich unikatowy 3 Ve ~N
charakter .
di Doptata za pakiet
Dostepna we wszystkich kolekcjach 1 Z J—
z wyjatkiem Kolekcji Klasycznej b eZ p I e Cze n Stwa R C 3 v
250 : - 3000 zt netto do drzwi petnych debowych z kolekaji Rycerskiej 2 7z %
N ™
Szkio standardowe - zestaw szybowy Kiasy P4 WZMOCNIENIE KOMFORT PLUS"
na bazie szkia reflex br: onia rarmiaks Jami alurmini i
az System dodatkowego wzmocnienia ramiakdow skrzydia profilami aluminiowymi. O SZCZEG O{’_Y PYTAJ SPRZEDAW CE,.
| N N E SZ KL E N I E Dotyczy drzwi otwieranych na zewnatrz. )
doplata 4 N
piaskowane w paski - skrzydio 150 184,50 KO LE KC\J E
piaskowane w paski naswietle do 600mm 300 XN ALUTHERM, RYCERSKA, VINTAGE
piaskowane w paski naswietle do 900mm 400 [EcPXele) doplata W standardzie Arctic
piaskowane - skrzydio i naswietle bez doplaty sosna/dab 500 Mozliwosé wykonania drzwi z Kolekaji Alutherm
mleczne plaskie - skrzydio i naswietle bez doplaty ;‘/:/Rysunek z dk\:v‘?rri vyzrrgocni{eni.ami‘dptyczy kolekcji klasycznej. na skrzydle grubosci 90mm -gwarancja
okienne - skrzydlo i naswietle oy L pozostalych kolekcjach znajduje sie jedno wzmocnienie ) parametréw cieplnych i akustycznych
; ) Kolekciji Arktycznej przy zachowaniu wykoriczenia
lustro weneckie plaskie (za 1 szybe) LSO 184,50 4 Panel dolny INOX N skrzydia spiekami kwarcowymi lub okladzing aluminiowa.
zmiana szkia na plycine plaska bez doplaty kolor INOX, zastosowanie: ramiak dolny skrzydia lub nagwietla
reflex clear - skrzydio i naswietlenie bez doplaty s TN . oo dopfata 1200
\ AN —— g )
4 | N
DAB NA SOSNIE, czyli drzwi sosnowe w okleinie debowej DRZWI! 100"
Sosnowa konstrukcja drzwi pozwala na zachowanie lepszej izolacji termicznej jaka daje sosna. I
Debowa okleina zastosowana na plaszczyznie zewnetrznej skrzydia nadaje drzwiom szlachetnego Swiatio przejgcia 1000 mm.
charakteru i pozwala uzyskac¢ popularne kolory jak ,Ztoty dgb" czy ,Winchester". Debowa oscieznica
stanowi solidng podstawe do montazu drzwi. Na krawedziach skrzydta mozliwe sa réznice w odcieniu doptata
L spowodowane zastosowaniem réznych materialdw: sosny i debu. ) sosna/ dab 2
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Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Calo$ciowe lub czesciowe powielanie mozliwe wytgcznnie po uzyskaniu zgody producenta. Wszelkie zmiany zastrzezone.

ZAKEAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL"
PRAWDZ |WE Z. Cywiriski | wspdinicy spéika jawna
D RZWI ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwalki

Tel. 87 563 11 55
www.drzwi-cal.pl

DYREKTOR DS. SPRZEDAZY REGIONALNIKIEROWNICY SPRZEDAZY (RKS):

Czestaw Suski 1. AndrzejMecmajer, +48 695 339 088, amecmajer@drzwi-cal.pl | )
+48875631117 2. LeonSuski, +48 501555 899, leon@drzwi-cal.pl \/\/y_J at |/< O\/\/e d rZ\/\/ I
+48501561555 3. Grzegorz Korneluk, +48 508 211 999, gkorneluk@drzwi-cal.pl

biuro@drzwi-cal.pl 4. Robert Ciszewski, +48 784 784 390, robert@drzwi-cal.pl \/\/ \/\/yJ a‘t Kowy m d O m LJ

- zawsze sygnowane iogiem CAL
KIEROWNIK CENTRUM ZAMOWIEN
Urszula Mastowska
+48 87 5631116
umaslowska@drzwi-cal.pl
CENTRUM ZAMOWIEN
+48 87 563 1114, +48 87 563 11 32
zamowienia@drzwi-cal.pl

KIEROWNIK DZIALU EKSPORTU

Grzegorz Kosiriski

+48 87 563 11 09

+48 535 695 300

gkosinski@drzwi-cal.pl s, \
PARTNER HANDLOWY

MARKETING LOGISTYKA

Pawel Krzemiriski Iwona Kotkowska

+48 87 563 11 33 +48 87 563 1111
pkrzeminski@drzwi-cal.pl ikotkowska@drzwi-cal.pl

Wykaz punktow sprzedazy Drzwi CAL dostepny na stronie www.drzwi-cal.pl w zaktadce
gdzie kupi¢. Kazdy punkt oznaczony w zaleznosci od dostepnosci ekspozyciji drzwi
zewnetrznych, wewnetrznych i Autoryzowanej Grupy Montazowej.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na technike druku przedstawione kolory moga sig rézni¢ od rzeczywistych. Réznica w barwie, sloje i struktura tworza naturalny i niepowtarzalny charakter zywego surowca, jakim jest drewno i nie moga stanowié podstawy do
reklamadiji. llustracje, informacje techniczne, dane oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadaly stanowirzeczywistemu w czasie przekazywania do druku. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania (bez uprzedzenia) zmian wymiaréw, parametréw technicznych, wyposazeniaiulepszeri produktéw w nim przedstawionych
wynikajacych z ciaglego dazenia do ulepszen i rozwoju. Przed osadzeniem drzwi w otworze nalezy zapoznad sie z instrukcja montazu. Mimo dotozenia wszelkich stararn, aby publikacja zawierata peine i doktadne informagje, nie ponosimy odpowiedzialnosci za braki lub niescistosci, mogace sie w niej pojawic.

Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowig $rednie ceny rynkowe produktéw w kolorach podstawowych z wyposazeniem standardowym. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedazy. Wszystkie ceny w ninigjszym katalogu podane sg w ziotych polskich (PLN). Ceny brutto sg ustalone dla VAT 23%. Biedy cenowe nie mogg

byé podstawg dojakichkolwiekroszczer, wtym roszczer prawnych. Katalog obowigzuje od 01.04.2019, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa CAL dotyczgce tego samego asortymentu tracg waznosé.
UWAGA: Wszystkie wyroby CAL produkowane sg naindywidualne zamdéwienie konsumenta i wyposazane zgodnie zjego zyczeniem.



